Zidle
ACTIKID 2428

Montazni postup :

1. vybaleni kifiZze a nasazeni kolecek

2. nasazeni krytky kfize a pistu do kfize

3. nasazeni krytu pistu ( pokud nenf jiz z vyroby )

4. montaz mechaniky na sedak

5. nasazen{ sedaku zidle na pist

6. ptipevnéni zadové opérky k mechanice pomocf are-
tacni hlavice

7. zatizen{ zidle tak, aby vSechny ¢asti do sebe dobfe
zapadly

8. individualni seffzen{ vSech ¢asti podle nasledujicich
pravidel :

Nastaveni :

a) pfidrzeni packy v horni pozici uvolni posun se-
daku nahoru ¢i dola

b) uvolnén{ areta¢ni hlavice umozni nastaveni
hloubky sezeni (posun zadové opérky)

¢) jemné stlaceni plochého tlacitka zespod sedého
plastového mechanismu nastavi vysku zadové
opérky vici sedaku

Tlustracni foto:

Detail nastaven{ vysky zad:

Seznam komponentti:

1 — nosny pétiramenny kifz a krytka kiize
2 — pist a kryt pistu

3 — sedék + mechanika

4 — kolecka

5 — zadova opérka



Navod k ¢isténi vyrobku :

vsechny kovové i plastové dily lze Cistit jen
vodou se saponaty, koziven{ plasta lze
pouzit renovacni spray uréeny pro piistro-
jové desky interiéri automobili.

¢alounéni latkové lze Cistit jen jemnym, ne
moc  mokrym sampoénovanim. Nelze
pouZivat Zadna rozpoustédla ani praci

prasky.

¢alounéni kozenkové lze distit jen vodou se
saponaty nebo  jinymi  doporucenymi
prostredky pro tento druh materialu.

¢alounéni kozené z pravé kuze lze cistit jen
specialnimi prostfedky pro cisténi a ozivova-
nf kiize

¢alounéni typu mikroplyse lze cistit jemnym
kartacovanim a velmi jemnym Sampdno-
vanim.

UPOZORNENI:

zidle jsou urceny vyhradné k sezeni

na otocné a konferenéni zidle nikdy nestou-
pejte, hrozi nebezped{ urazul

béhem pouzivani Zidli je nutné obcas dotahnout
vSechny srouby, které se vlivem mechanickych
razu, sesychanim dfevénych cast zidli a ¢alou-
néni uvolnujt.

Vseobecné zaru¢ni podminky

zidli MAYER :

Gratulujeme Vam k zakoupen{ kvalitniho vyrobku zn. MAYER.
Byl vyroben s nejvétsi peclivosti a pred odeslanim zkontrolovan
ve vyrobnim zavodé. Na vyse uvedeny vyrobek poskytuje virob-
ce zaruku 60 mésict od data prodeje s tim, ze vyrobce neodpo-
vida za :

Q poskozeni zpusobené nespravnou montazi nebo neoprav-
nénym zasahovanim do jednotlivych ¢asti vyrobku

Q poskozeni zpusobené vodou, znecisténim nebo nevhodnym
cistenim

O mechanické poskozen{ ¢alounéni

O nadmérné opotiebeni ve vicesménném nebo restaura¢nim
provozu

O nadmérné opotfebeni zplisobené nebéznym uzivanim
(zvyseny prach, $pina, ... )

O mechanicka poskozen{ narazem

O mechanicka poskozeni nadmérnym zatézovanim ( vaha sedi-
cfho nad 100 kg )

Q pohledové vady nenahlasené pisemné do 3 dnt po pfevzeti

Q vyblednuti potahu vlivem nadmérného vystaveni slunci

Piipadné reklamace je nutno uplatnit pouze na zakladé fadné
potvrzeného Zarucniho listu s uvedenim datumu prodeje, mista
prodeje, razitkem a podpisem prodejce. Zarucni list obdrzite od
svého prodejce véetné vyznaceni délky zaruky podle typu vyrob-
ku.

V piipadé reklamace se prosim obrat’te na prodejce zn. MAYER,
u kterého jste vyrobek zakoupili. Prodejce je povinen vyrobci
pisemné nahlasit :

- ¢islo faktury vyrobce

- ¢islo reklamovaného modelu

- podrobny popis zavady

- ¢islo nalepky vystupni kontroly

Zaru¢ni list obdrZite pii prodeji od svého prodejce !!!

KIDS

ACTIKID 2428

Navod k montazi a
pouZzivani €. 17

Zarucni podminky

Vazeny zakazniku,

dékujeme Vam za projevenou divéru pfi koupi
tohoto zbozi a pevné véiime, Ze ji nezklameme.

Pfejeme dlouhodobé uzivani Vami zakoupen-
¢ho zbozi k Vasi plné spokojenosti.

Vyrobce



